Navod k pouziti — ASG rychlo nabijeCka (AS-16035)

PFed prvnim pouzitim nabije¢ky dukladné prostudujte tento navod. Navod uschovejte pro dal$i pouziti.
Tato automaticka nabijecka slouzi pouze k nabijeni NiMH baterii o napéti 4,8 — 12V (4 az 10 ¢lanku). Nepfipojujte jiné baterie!
Maximalni nabijeci proud 900 mA, nebo 1800 mA. Baleni obsahuje: nabije¢kou, zdrojovy kabel, redukci Tamia MINI.

Obsluha zafrizeni:
1. Zapojte zdrojovy kabel do nabijecky. Pomoci zdrojového kabelu zapojte nabijeCku do zasuvky elektrické sité 230V (110V). Po
pfipojeni se leva indikacni LED dioda rozsviti zelené.
2. Zvolte prepinaem maximalni nabijeci proud 900 mA, nebo 1800 mA. Maximalni nabijeci proud volte tak, aby nebyl vysSi nez
kapacita baterie v mAh.
2. Pfipojte NiMH baterii k nabije€ce pomoci Tamia konektoru. Indikacni dioda se rozsviti €ervené, coz indikuje probihajici nabijeni.
Po ukonéeni nabijeni se tato LED dioda rozsviti zelené. Po ukonceni nabijeni neprodlené baterii odpojte z nabijecky.

Vzdy dodrzujte zasady bezpe€ného pouzivani:
- Zafizeni smi obsluhovat jen zpUsobila osoba starsi 18 let. Neni uréeno k pouzivani détmi. Udrzujte mimo dosah déti a zvifat.
- Zafizeni nikdy nerozebirejte a neprovadéjte na ném 2adné zasahy a Upravy. Pfed pouzitim zkontrolujte, zda nedoslo k poskozeni
zafizeni, adaptéru ¢&i propojovacich kabeld. V pfipadé poskozeni nepouzivejte. Kabely pfed pouzitim vZdy rozmotejte a narovnejte.
- Zafizeni neni uréeno pro venkovni pouziti. Mé&jte nabijecku ulozenou vzdy na suchém misté. Aby nehrozilo riziko poZaru, &i urazu
elektrickym proudem je nutné vzdy nabijecku chranit pfed vodou €i zvySenou vihkosti a prachem.
- Ur€eno pro pouziti pfi béznych pokojovych teplotach. Nepouzivejte pfi teplotach pod +10°C a pfi teplotach nad +40°C, pfi nabijeni
nesmi teplota baterie, nabijeCky a adaptéru prekrocit +45°C. Nevystavujte pfimému slune¢nimu svétlu.
- Zabranite riziku zkratovani konektor( ¢i zafizeni. Zkratovani mize zpUsobit pozar ¢i uraz elektrickym proudem. Nabijecku nikdy
nepfipojujte na neschvalené elektrické sité a zdroje. Povolené napéti elektrické sité smi byt 100 V az 240V / 50 az 60 Hz.
- Pro nabijeni umistéte baterii i nabije€ku mimo dosah snadno hoflavych materialt a na pevnou, stabilni nevodivou
a nehoflavou podlozku. Pouzivejte jen v dobfe vétranych prostorech zajiStujicich pfirozené chlazeni nabijecky. Nepouzivejte
v mistech hroziciho uniku plynu. BEhem nabijeni nikdy neponechavejte nabijecku a baterii bez dozoru. Pokud zjistite nestandardni
stav (pfehfivani, atd.) okamzité odpojte zafizeni od zdroje. Baterii sledujte vzdy jesté minimalné do té doby, nez se po ukonceni
nabijeni vrati jeji teplota na béznou urover okolniho prostredi.
- Nepfipojujte baterie jinych nez uréenych typl a napéti, jednorazové baterie ¢i baterie, které jsou sloZzeny z €lankd rdznych vyrobcl
¢i kapacit nebo typ(, jinak hrozi nebezpeci vybuchu &i vzniku pozaru. Nikdy nepfipojujte baterii, ktera jevi znamky poskozeni,
¢lanku, obalu, kabell ¢i konektorl. Pfed pouzitim se ujistéte se, Ze je spravné zapojena polarita baterie.
- Nevypojujte baterii z nabije€ky, dokud neni ukonéeno nabijeni.
- Nikdy nepfipojujte k nabijeCce dvé baterie soucasné. PoSkodi se jak nabijeCka, tak baterie.
- Doporucuje se pouzivat pouze baterie schvalené vyrobcem (ASG). Pouziti jinych baterii neni garantovano.
- Pokud zafizeni nepouzivate, odpojte jej od elektrické sité ¢i zdroje a po ukon&eni nabijeni neprodlené odpojte baterii.




